9 WARMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERATE,

WARMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN
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GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN
PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE

EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A

EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF

FILTERPUMPEN

FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER

FILTER-SOLAR- UND RUCKSPULSTEUERUNGEN

SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHOR

WARMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERATE, WARMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN
EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN

REINIGUNGSGERATE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN

MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK

SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH
SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL

PVC-KUGELHAHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLAUCHE



WARMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERATE, WARMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN
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SCHWIMMBAD-HOCHTEMPERATUR HEIZUNGSWARMETAUSCHER
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V4A-Heizungswarmetauscher D-HWT 35
mit Schlauchmontageset NW 50
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V4A-Heizungswarmetauscher D-HWT 65
mit Schlauchmontageset NW 50
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V4A-Heizungswarmetauscher D-HWT 93
mit Schlauchmontageset NW 60
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V4A-Heizungswarmetauscher D-HWT 122
mit Schlauchmontageset NW 60
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V4A-Heizungswarmetauscher D-HWT 182
mit Schlauchmontageset NW 60
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Abmessungen
Type Art.Nr. A B © D E F
D-HWT35 137401 385mm @125mm 205mm @50mm 11[216. 3
D-HWT 65 13748 680 mm B125mm 495mm #50 mm /216, I
D-HWT 93 13747 780 mm @160 mm 590mm f63mm 216 I
D-HWT122 13749 1050 mm @160 mm 310 mm @ 63mm 216 I
D-HWTI182 13739 13710 mm @160 mm 530 mm @ 63mm 216 I

€ Gruppe B
exkl. Mwst

41840

76940

1148,00

1.546,00

1.820,00

Weitere technische Details
siehe Seite 206. VAA Warme-
tauscher sind nicht fur
Salzwasser geeignet!
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SCHWIMMBAD-NIEDRIGTEMPERATUR HEIZUNGSWARMETAUSCHER

€ Gruppe B
L{MS{.:Q- C,L;A& exkl. Mwst

13779 Solarwarmetauscher D-NWT 18 764,70
mit Schlauchmontageset NW 50
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13783 Solarwarmetauscher D-NWT 35 1.351,00
mit Schlauchmontageset NW 50
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SCHWIMMBAD - KOMBINIERTEWARMETAUSCHER

13746 V4A Heizungssolarwarmetauscher D-SHWT 9/ 35 840,10
mit Schlauchmontageset NW 50
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13744 V4A Heizungssolarwarmetauscher D-SHWT 18 / 35 1138,00
mit Schlauchmontageset NW 50
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a0 ot ———— Weitere technische Details

siehe Seite 206. V4A Warme-
tauscher sind nicht fur
Salzwasser geeignet!
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Abmessungen oo : -0

¢ - o (-
Type Art.Nr. A B C D E F
D-NWTI8 137719 680mm B125mm 195 mm 050 mm 1216, IAB. — el [T | - mana
D-NWT35 13783 1050mm 7160 mm 820mm @50mm 1216 IAG. e bl e —
D-SHWT 935 13746 605mm B125mm 197497 mm B50mm A 3 X3IENG. o R ||de &l r
D-SHWT18/35 13739 1370mm O160mm | 205¢95mm 050 mm NG PX3[5A.
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SCHWIMMBAD-HOCHTEMPERATUR HEIZUNGSWARMETAUSCHER
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Titan-Heizungswarmetauscher D-TWT 35
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Titan-Heizungswarmetauscher D-TWT 93
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Titan-Heizungswarmetauscher D-TWT 115
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SCHWIMMBAD-NIEDRIGTEMPERATUR HEIZUNGSWARMETAUSCHER

Abmessungen
Type Art. Nr.
D-TWT35 13781
D-TWT65 13782
D-TWT93 13784
D-TWTIIS 13798
D-NWT-Ti45 13799

A
385 mm
680 mm
780 mm
1050 mm
1050 mm

® 13799

B
@125mm
@125 mm
@160 mm
@160 mm
7160 mm

205mm
495 mm
590 mm
820 mm
820 mm

Titan-Heizungswarmetauscher D-NWT-Ti 45
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€ Gruppe B
exkl. Mwst

964,90

146100

229500

2.950,00

2.950,00
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TECHNISCHE DATEN SCHWIMMBAD-WARMETAUSCHER

Hochtemperatur-WT

Technische Informationen D-HWT35 D-HWT 65
Warmeleistung bei 90 °C L2kw 84 kW
Warmeleistung bei 90 °C 3620 keallh 72240 kealfh
Temperaturdifferenz 70°C=06kW/°C 70°C=12kw/°C
Austauschflache 0J7m? 035m?
Durchflussmenge primér 2mih 3m’h
Durchflussmenge sekundér 10m’/h 12m’h
Druckverlust priméar 0,18 bar 023 bar
Druckverlust sekundar 0,10 bar 022 bar
Max. Betriebsdruck primar 10 bar 10 bar
Max. Betriebsdruck sekundar 3bar 3bar
Werkstoff gebeizt, elektrop. AISI 316 /14404 AISI 316/ 14404
Gewicht 3kg bkg
Kombinierte WT
Technische Informationen D-SHWT9/35 D-SHWT 18/35
Warmeleistung Solar bei 50 °C 18kW 30kw
Temperaturdifferenz Solar 30°C=06kW/°C ' 30°C=06kw/°C
Warmeleistung Heizung bei 90 °C L2kW L2kW
Temperaturdifferenz Heizung 70°C=06kW/°C = 70°C=06kw/°C
Austauschliche 0,760]7m? 017607 m?
Min. Pumpenlelstung primar 262m'h 262m'h
Min. Pumpenleistung sekundzr 10m?h 10m?h
Druckverlust priméar 0,18 bar 022 bar
Druckverlust sekundar 0,12 bar 020 bar
Max. Betriebsdruck primar 10 bar 10 bar
Max. Betriebsdruck sekundar 3bar 3bar
Werkstoff gebeizt, elektropollert  AISI 316/14404 AISI 316/1.4404
Gewicht kg 12kg
Verpackung 0,0205m* 0,0450 m*

SCHWIMMBAD-WARMETAUSCHER Tabelle zur Leistungsbestimmung

Diese Tabelle zeigt, welche
Warmetauscher-Leistung  man
fur eine gewisse PoolgroBe
braucht, um einen bestimmten
Temperaturanstieg in 5 Stunden
zu erreichen. Damit kann man
den passenden Warmetauscher
auf der Grundlage des téaglichen
Temperaturverlustes auswahlen.

Temperaturanstieg in 5 Std.

05°C
1°C
15°C
2°C
25°C
3°C
35°C
4°C
5°C

D-HWT93 D-HWT122
133kwW 175 kw
114,380 keallh 150.500 keal/h
70°C=19kw/°C 70°C=25kw/°C
056 m? 080 m’
tmih 2 mifh
15m’h 20 m’/h
044 bar 027 bar
022 bar 0,5 bar
10 bar 10 bar
3bar 3bar
AISI 316/ 14404 AISI 316/ 14404
9kg likg
Titan-WT
Technische Informationen D-TWT35
Warmeleistung bei 90 °C L2kw
Warmeleistung bei 90 °C 3620 keallh
Temperaturdifferenz 70°C=06kW/°C
Austauschflache 0,17 m?
Durchflussmenge primér 22m’h
Durchflussmenge sekundar 10m*h
Druckverlust primér 09 bar
Druckverlust sekundar 0J0bar
Max. Betriebsdruck primar 10 bar
Max. Betriebsdruck sekundar 3bar
Werkstoff Titan RAL 9006 ASTM/GRI
Gewicht 2kg

Pool 20 m* Pool 40 m*
kW Skw
Skw 10kw
8kw 15kW
10kw 2kw
13kw 26kw
15kw 3kw
18kW 36kw
2kw A
26kw STkw

SCHWIMMBAD-WARMETAUSCHER ZUBEHOR

Rohrklemmen fiir dieWandmontage

Art.Nr.

408917

408918
13751

DN
100
140
40

D-HWTI82

259 kw
222740 kealfh
70°C=37kw/°C
099 m?
W3mh
25m’lh
044 bar
018 bar
10 bar
3bar
AISI 316/ 14404
16kg

D-TWT65

84 kw
72240 keaifh
70°C=12kw/°C
035m’
3m’h
15m’h
0,23 bar
025 bar
10 bar
3bar
ASTM [ GRI
Lkg

Pool 60 m*
8kw
15kwW
2kw
3kw
39kw
Lekw
Shkw
62kw
TTkw

DA

125

160
50x11/2°AG.

Niedrigtemperatur-WT

0-NWTIB
30kw
25800 kealfh
30°C=1kw/°C
035m’
2mh
10m*fh
02 bar
0,18 bar
10 bar
3bar
AISI 316/ 14404
Bkg
D-TWT93 D-TWTIIS
126 kw 154 kW
108.360 kcal/h 132440 keal/h
70°C=18kW/°C | 70°C=22kw/°C
0,56 m? 079 m?
tm’lh 38m’h
15m’h 15m’h
044 bar 0,56 bar
022 bar 025 bar
10 bar 10 bar
3bar 3bar
ASTM [GRI ASTM [GRI
6kg 15kg
Pool 100 m* Pool 120 m*
13kw 15kw
26 kw 3kw
39kw Lo kW
STkw 62kW
BLKW TIkW
TTkwW 92kw
90 kw 108 kw
103 kw 123kw
128 kw 154 kw
VE
18
10

D-NWT35

60 kW
51.600 keal/h
30°C=2kw/°C
079m?
28m’h
12m’h
0,34 bar
025 bar
10 bar
3bar
AIS| 316/ 14404
12kg

D-NWT-Ti45
60 kw
51.600 keal/h
30°C=2kw/°C
079 m?
28m’h
15m’h
034 bar
025 bar
10 bar
3bar
ASTM [GRI
T5kg

Pool 150 m*
19kw
39kw
58kw
TTkw
96kw
N5kw
135 kw
155 kW
192kw

€ Gruppe A

exkl. Mwst

Preis

880
1090
9260



SCHWIMMBAD-WARMETAUSCHER AUS KUNSTSTOFF

/ Za-.ﬂé.-ﬂ- é/-uaé‘x
Wasser/Wasser Warmetauscher, konzipiert als Wellrohr-Schlangenwarmetauscher im Gegenstromprinzip. Das Edel-
stahl- bzw. Titanwellrohr bietet im Gegensatz zum Glattrohr sehr hohe Energieeffizienz bei minimalem Materialaufwand.
Das druckbestandige Kunststoffgehause gewahrleistet Korrosionsfreiheit. Die Abdichtung der einzelnen Bauelemente

erfolgt mit Silikon, welche eine lange Lebensdauer des gesamten Warmetauschers garantieren. Wie alle Rohrschlangen-
warmetauscher direkt oder im Bypass-System in den Badewasserkreislauf einzubinden.

i

13785

13790

13786
13791

13787
13792

m—

Abmessungen
Type Art.Nr.
D-KWT -AISI 25 13785
D-KWT-Ti 25 13190
D-KWT -AISI 45 13786
D-KWT -Ti 45 13791
D-KWT -AISI 85 13781
D-KWT -Ti85 13192
D-KWT-AISI 105 13788
D-KWT-Ti105 13793

345mm
345mm
415mm
415mm
705mm
705mm
1015mm
1015mm

13788
13793

13780

B
g110mm
g110mm
g0 mm
g0 mm
glNomm
gNomm
glNomm
glNomm

D-KWT-VA 25KW, Rohrbundel V4A
D-KWT-TI 25KW, Rohrbindel aus Titan

“C
a0 peimary
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&0 -
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10 0 £l

D-KWT-VA 45KW, Rohrbindel V4A
D-KWT-TI 45KW, Rohrbiindel aus Titan

qa

"C
a0 primary
BT = dd W
BD BN
10 0
X Y0 = HEW
60 saconadarys I0NC
50 kW
1 20 30 40 30

5

D-KWT-VA 85KW, Rohrbundel V4A
D-KWT-TI 85KW, Rohrbundel aus Titan
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secondary = 35°C
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D-KWT-VA 105KW, Rohrbundel V4A
D-KWT-TI105KW, Rohrbindel aus Titan

C gerior,

Verschraubungs-Set
bestehend aus: Einlegeteil, 0-Ring, Uberwurfmutter

© D E F
135mm f63-PN10 50mm 347 AG.
135mm §63-PN10 50mm 347 AG.
205mm f63-PN10 50mm 3[4 AG.
205mm #63-PN10 50mm 3[4 AG.
495mm #63-PN10 50mm I*AG. e K
495mm @ 63-PN10 50 mm I*AG. .
805mm $63-PN10 50 mm AG. ' =
805mm $63-PN10 50 mm I*AG.

€ Gruppe B
exkl. Mwst

321,00
535,20

37230
60120

562,50
1015,00

915,50
1414,00

26,00
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KOMPAKT-WARMETAUSCHER AUS KUNSTSTOFF

€ Gruppe B
éWMJ[ i . e exkl. Mwst
13795 D-KWT-VA45KW-KOMPAKT, Rohrbundel V4A 147700

schwimmbadseitig Muffe DAS0, heizungsseitig 3/4”1.G.
230V, komplett mit Steuerung,

3-stufen Heizungspumpe 0,34 A, Rickflussverhinderung,
Leistung 45 KW bei 90°C Vorlauftemperatur,

13796 D-KWT-TI 45KW-KOMPAKT 1798,00
detto, jedoch Rohrbundel aus Titan

, {
Abmessungen o pfwels; |
Type Art.Nr. A B ® D E § .
D -KWT-AISI 25 13795 415mm gNomm 205mm 345mm 50mm 1 q ol o
D-KWT-Ti25 13796 415mm gNomm 205mm 345mm 50 mm vt :

SCHWIMMBAD-PLATTENWARMETAUSCHER AUS V4A
€ Gruppe B

P/ ﬂJé e Lm& 59!‘&..2@0[- exkl. Mwst

Diese Plattenwarmetauscher sind zur Erwarmung von Badewasser durch Warmwasser bestimmt. Dank der groBen
Austauschflache sind sie hervorragend geeignet fUr Niedertemperatur-Heizsystemewie zB. Solaranlagen, geo-
thermische Anlagen, Warmepumpen und ahnliche alternative und innovative Heizsysteme.

D-PWT30 @===  D-PWTS0 13505 Plattenwarmetauscher aus V4A, D-PWT 30 409,00
N e sokw ' ‘
ﬁ = Leistung: 30 KW bei VL 55 °C
— | r — 13506 Plattenwarmetauscher aus V4A, D-PWT 50 47580
Leistung: 50 kW bei VL 55°C
o P 13507 Plattenwarmetauscher aus V4A, D-PWT 75 75140
ol - Wiy Leistung: 75 kW bei VL 55 °C
13508 Isolierung zu D-PWT 30 11540
g W15 | 'T Isolation 13509  Isolierung zu D-PWT 50 116,10
= el 13510 Isolierung zu D-PWT 75 1810
[ ﬁ l “ . Technische Informationen D-PWT 30 D-PWT 50 D-PWTT75
— Il Leistung bei 55°C 30kW S0kW TSk
=g Leistung bei 45°C kW 36kw 55kW
q ; k= ¥ Leistung bei 35°C 16 kW 2kw 35kw
Durchflussmenge primér-Heizung 15m?h 21m¥h 28mih
Durchflussmenge sekundér-Badewasser 18m’h 22m’h 3m’h
Druckverlust Heizung 029 bar 0,22 bar 0,3 bar
Druckverlust Badewasser 03 bar 025 bar 0,6 bar
Berechnungsgrundlage:Badewassertemperatur 20°C 20°C 20°C
Berechnungsgrundlage: Leitungsdruck 0,62 bar 0,62 bar 0,62 bar
Installation-Schwimmbad Bypass Bypass Bypass
Anzahl Platten 14 20 38
Flache 3100 cm? 5400 cm? 10800 cm?
Material Platten V4A [ AISI 316 14401 14401 14401
Maximale Betriebstemperatur ohne Isolierung 195°C 195°C 195°C
Maximaler Betriebsdruck 30 bar 30 bar 30 bar
Leergewicht Kg33 Kg45 kg7
Wasserinhalt 077L 131 241 L
L6tmaterial Kupfer Kupfer Kupfer
TYP - MaBe A B © D E F G H
. ] ] D-PWT 30 kW 106 mm 306 mm 50mm 250 mm L5mm & I 28mm
i VAAWarmetauschersind nicht  oyrsolw | pgmm 304mm 10mm 250mm 60 mm r 1w 28mm
fur Salzwasser geeignet! D-PWT 75 kw 124 mm 304mm 70mm 250mm 102 mm r A 28mm
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SCHWIMMBAD-PLATTENWARMETAUSCHER AUS TITAN

Flote Cine belteo

13545
13546
13547

@ 13548

@ 13549

Technische Informationen

Leistung bei Primér-Vorlauf ein/aus
Leistung bei Primér-Vorlauf einfaus
Durchflussmenge primar-Heizung
Durchflussmenge sekundér-Pool
Druckverlust Heizung

Druckverlust Badewasser
Grundlage: Badewassertemperatur
Installation-Schwimmbad

Anzahl Platten

Flache

Max. Betriebstemperatur

Max. Betriebsdruck

Leergewicht

Gestell material lackiert

TYP - MaBe A
G-PWT 30 200 mm
G-PWT50 200 mm
. . . G-PWT70 200 mm
q T\taanarmetausc.her‘SWd CPWTI00 200 mm
salzwasserbestandig bis 3,5%! G-PWT120 200 mm

ISOLIERUNG FUR PLATTENWARMETAUSCHER

€ Gruppe B
exkl. Mwst
Plattenwarmetauscher aus Titan, G-PWT 30 1410,00
Leistung: 32 kW bei VL 55°C
Plattenwarmetauscher aus Titan, G-PWT 50 1799,00
Leistung: 55 kW bei VL 55°C
Plattenwarmetauscher aus Titan, G-PWT 70 213700
Leistung: 75 kW bei VL 55°C
Plattenwarmetauscher aus Titan, G-PWT 100 254800
Leistung: 100 kW bei VL55°C
Plattenwarmetauscher aus Titan, G-PWT 120 2.879,00
Leistung: 120 kW bei VL 55°C
G-PWT30 G-PWTS50 G-PWT70 G-PWT100 G-PWT120
KWSS[3I5C | SSKWSS/38S'C | TSKWSS[3LSC | I0OKWSS[3SSC | 120 kWSE[34C
BKWAERSC | LOKWABIET | SAKWASB0FC | TOKWAS3ISC | 84kWAS[304°C
16m’h 26m’lh 32m’h L5mlh 50m’h
16m’h 21m’h L0mlh Lem’h 60m‘h
0,7 bar 020 bar 0,]4 bar 021 bar 0,19 bar
0,8 bar 023 bar 028 bar 023 bar 028 bar
20°C 20°C 20°C 20°C 20°C
Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass
9 13 17 2 23
029 m? 045m? 0,62 m? 078 m? 094 m?
90°C 90°C 90°C 90°C 90°C
10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
kg 25K 26k 7Kg kg
S235)R S235)R S235JR S235JR S235JR
B © D E HI[F H2|6 J
460 mm 69 mm 380mm 110 mm 1/£x50x40 | 40mm[11/4" 263mm
460 mm 69 mm 380mm 10 mm 11/£x50x40 | 40mm[11/4" 380mm
460mm 69mm 380 mm 110mm 11/£x50x40 | 40mm[11/4" 496 mm
460mm 69mm 380 mm 170mm 11/£x50x40 | 40mm[11/4" 612mm
460 mm 69 mm 380 mm 170 mm 11/£x50x40 | 40mm[11[& 727 mm

Die hohe Effizienz von Plattenwarmetauschern kann durch die Verwendung einer Dammschale weiter optimiert
werden. Der Warmeverlust wird verringert und somit mehr Energie an das Schwimmbad abgegeben. Eine Dammung ist
wirtschaftlich sinnvoll, in manchen Fallen erwiinscht oder fallt unter staatlich geforderte Programme. Gefertigt aus
Aluminium, bestehend aus zwei verschlieBbaren Halften fur eine praktische und unkomplizierte Montage. Als Dam-
mung dient eine 30 mm starke Schicht aus Steinwolle. Erhaltlich in funf verschiedenen GroBen, stellen wir fur alle unsere

geschraubten Plattenwarmetauscher eine passende Isolierung bereit.

Merkmale:

- Material Schale: Aluminium

- Material Isolierung: Rock Wool

- Warmeleitfahigkeit bei 50° C (K/mK): 0,043
- Maximale Temperatur +200°C

n

I 1 wm 13544

@ 13550

Isolierung zu G-PWT 30/50/70
fur Warmetauscher 13545,13546,13547

Isolierung zu G-PWT 100/120
fur Warmetauscher 13548,13549

706,00

716,50
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ELEKTRO-WARMETAUSCHER - DAPRA - V4A

€ Gruppe B
exkl. Mwst
13445 Elektrowarmetauscher V4A, D-EWT-C 1,5 KW 570,50
mit Heizstab aus INCOLOY-825, Regelthermostat O -40°C,
Sicherheitsthermostat 50°C inklusive Pendelschalter als
Durchflusskontrolle, Montagehalterung 50 mm,
Betriebsdruck max. 3 bar, Gewindeanschluss 11/271.G. x NW 50.
Achtung:ohne Schitz!
13446 Elektrowarmetauscher V4A, D-EWT-C 3,0 KW 57520
ansonsten detto wie Art. 13445
13447 Elektrowarmetauscher V4A, D-EWT-C 6,0 KW 603,90
Pl rm [ it ansonsten detto wie Art. 13445
DewTcih | sm | v a0 e T T T 13448  Elektrowiarmetauscher V4A, D-EWT-C 9,0 KW 60990
. . . ansonsten detto wie Art. 13445
13449 Elektrowarmetauscher V4A, D-EWT-C 12,0 KW 630,60
= ansonsten detto wie Art. 13445
p - ! 13450 Elektrowarmetauscher V4A, D-EWT-C 15,0 KW 646,60
- ey [l ansonsten detto wie Art. 13445
; I I 13451 Elektrowarmetauscher V4A, D-EWT-C 18,0 KW 66730
i | ansonsten detto wie Art. 13445
L S 13490 Gummi - Schlauchmontageset, NW 50 4340
T 13491 Gummi - Schlauchmontageset, NW60 56,/0
13462 Leistungsschiitz zu EWT, 1,5 bis 12,0 kW, 41700
im KS-Gehause, 180 x 180 x 95 mm
13463 detto, jedoch 15,0 bis 18,0 kW 44700

I V4AWarmetauscher sind nicht fiir Salzwasser geeignet!

- o = = =

ELEKTRO-WARMETAUSCHER - DAPRA - VOLL-TITAN

13456 ElektrowarmetauscherVoll-Titan,D-EWT-Ti 3,0 KW 86210
mit Klebemuffen 50mm, Achtung: ohne Schutz!

13457 ElektrowarmetauscherVoll-Titan,D-EWT-Ti 6,0 KW 387880
mit Klebemuffen SOmm, Achtung: ohne Schiitz
13458 ElektrowarmetauscherVoll-Titan,D-EWT-Ti 9,0 KW 934,20
mit Klebemuffen SOmm, Achtung: ohne Schiitz
13459 ElektrowarmetauscherVoll-Titan,D-EWT-Ti 12,0 KW 95220
mit Klebemuffen SOmm, Achtung: ohne Schitz!
13461 ElektrowarmetauscherVoll-Titan,D-EWT-Ti 18,0 KW 1070,00
c P mit Klebemuffen 50mm, Achtung: ohne Schutz!

13456 Plires chardelele -
13457 Fardnh tare |
13458 Yarahh are 4
13459 ardah fare ZL g
13460 e dall e T3kt B oaan

Ersatzteile - Warmetauscher DAPRA

i Titan-Warmetauscher sind salzwasserbestandig bis 35%!

I
[
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[al
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@ 13465 Heizstab INCOLQY, 1,5 KW 28290 @ 13469T Heizstab TITAN, 12,0 KW 706,60
@ 13466  Heizstab INCOLOY,3,0 KW 30320 @ 13470  Heizstab INCOLOY,15,0 KW 38410
@ 13466T Heizstab TITAN, 3,0 KW 535,30 ® 13471 Heizstab INCOLOY, 18,0 KW 40410
@ 13467  Heizstab INCOLOY, 6,0 KW 320,30 @ 134717  Heizstab TITAN, 18,0 KW 83970
@ 13467T Heizstab TITAN, 6,0 KW 57360 13475 Regelthermostat, O - 40°C 7710
® 13468 Heizstab INCOLQY, 9,0 KW 34340 13476 Regelthermostat, O - 90°C 116,50
@ 13468T Heizstab TITAN,9,0 KW 668,00 13478 Sicherheitsthermostat, 55°C 50,80
@ 13469 Heizstab INCOLQY, 12,0 KW 363,/0 13480  Stromungspendelschalter 14160
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ELEKTRO-WARMETAUSCHER X-EWT 2.0

€ Gruppe B
exkl. Mwst

Das groBte Augenmerk bei der Entwicklung des neuen Elektrowdrmetauscher X-EWT 2.0 wurde auf minimale
Storanfalligkeit sowie die einfache Bedienung gelegt. Ein druckbestandiges Gehause, gefertigt aus nicht entflamm-
barem Kunststoff, garantiert Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Heizstabe und Steuerung sind durch ein
Zweikammersystem voneinander getrennt. Dies bietet den Vorteil, dass bei Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in
die Kammer 1 (Heizstabe), die Steuereinheit (Kammer 2) nicht zerstort wird. Die Heizleistung wird ausschlieBlich durch
drei Hochleistungs-Einphasen-Heizstabe umgesetzt. Diese werden zu einem Dreiphasen-Heizstab 400 V verkabelt und
ermaoglichen die Steuerung des Heizstabes Uber nur ein Betriebsschiitz und ein Sicherheitsschitz. Drei Sicherheits-
thermostate 55° C garantieren eine sichere Abschaltung bei Uberhitzung, ein Strémungswachter und ein Druckschalter
verhindern den Betrieb bei Wassermangel. Uber das Display der Elektronik kann man weiters die IST Temperatur ablesen,
die gewilinschte Badewassertemperatur einstellen sowie die Temperaturdifferenz verandern, welche werkseitig auf 0.5
°C voreingestellt ist. Die Steuerung verfugt auch Uber einen Ein-Ausschalter und eine grune LED-Kontrolllampe, welche
anzeigt, ob die Heizstabe in Betrieb sind.

. 13410 ElektrowarmetauscherX-EWT2.0 -36 kW 375400
Heizstab aus Titan fur Salzwasser

@ 1341 Elektrowarmetauscher X-EWT 2.0 - 45 kW 387700
Heizstab aus Titan fur Salzwasser

@ 13412 Elektrowarmetauscher X-EWT 2.0 - 54kW 4.029,00
Heizstab aus Titan fur Salzwasser

® 13413 Elektrowarmetauscher X-EWT 2.0 - 72kW 5.095,00

: Heizstab aus Titan flr Salzwasser

A Type A B C D E
alle Typen 925mm 560 mm 450 mm PVCD.63 250mm

Technische Daten Warmetauscher X-EWT 2.0

Technische Daten X-EWT 2.0 36 X-EWT 2.0 45 X-EWT 2.0 54 X-EWT2.072
Leistung 36kw L5kw 54 kw T2kw
Spannung 380-415V 380-415V 380-415V 380-415V
Ampere 52A 64A 18A 104A
Schutzart P54 1P54 PS4 PS4
Betriebsschiitz ja ja ja ja
Sicherheitsschiitz ja ja ja ja
min. Durchflussmenge Im’h 10m*h Ilmé/h 12mh
max. Durchflussmenge 25mifh 25m’fh 25mifh 25méfh
min. Druck 0,05 bar 0,05bar 0,05 bar 0,05 bar
max. Druck 3bar 3bar 3bar 3bar
max. Wassertemperatur 40°C 40°C 40°C 40°C
Umgebungstemperatur max.40°C max.40°C max.40°C max.40°C
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ELEKTRO-WARMETAUSCHER D-EWT-NC

é_/ 4, € Gruppe B
g:;ré,.-—m WM‘-/ r_’ , Y & exkl. Mwst
Elektrowarmetauscher der Serie D-EWT-NC Compact, bestehend aus einem druckbestandigen Kunststoffgehause, ge-
fertigt aus nicht entflammbarem Kunststoff und somit geeignet fur elektrotechnische Produkte. Verfugbar mit Heiz-
staben aus Incoloy 825 oder Titan. Kompaktanlage mit modernstem, langlebigen AEG-Schutz. SerienmaBig ausgestat-
tet mit Regelthermostat 0-40 °C, Sicherheitsthermostat 50 °C, Stromungswachter, gruner LED Kontrolllampe, welche
anzeigt, ob die Heizstabe in Betrieb sind, und EIN-AUS-Schalter. Ab 12 kW Leistung zusatzlich mit Uberhitzungsschutz
ausgerustet. Fix und fertig vormontiert mit einem Meter Elektrokabel zur Einbindung in das Stromnetz. Anschluss an
den Wasserkreislauf mittels Klebemuffe D. 50, mit zwei Wandhalter serienmaBig ausgestattet. Zur Erwarmung von
Schwimmbéadern, Whirlpools und dhnliche Anlagen vielseitig einsetzbar.

13420 ElektrowarmetauscherD-EWT-NC- 1,5 kW 7740
(Heizstab INCOLOY-825)
13421 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 3,0 kW 80340
(Heizstab INCOLOY-825)
13422 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 6,0 kW 83340
(Heizstab INCOLOY-825)
13423 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 9,0 kW 86150
(Heizstab INCOLOY-825)
13424 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 12,0 kW 91750
(Heizstab INCOLOY-825)
13425 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 15,0 kW 932,20
(Heizstab INCOLOY-825)
Art. Nr: A B C D 13426 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 18,0 kW 960,90
820 coloy | 28Tmm | N8 528 mm | 285 mm (Heizstab _‘NCOLOY%QSJ
P K[ﬁ? @ 13430  Elektrowsrmetauscher D-EWT-NC - 3,0 kW 98620
]3430?;?/ 287 mm Dewe 55mm | 285mm (Heizstab Titan)
Biz2ncoloy | Klebe ® 13431 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 6,0 kW 1.040,00
) mm 535mm  285mm ) .
ggl;lltanl }555 (Heizstab Titan)
T SImm e ssmm 90mm @) 13432 Elektrowdrmetauscher D-EWT-NC - 9,0 kW 105300
Bikinoloy |, Klebe o (Heizstab Titan)
13433 Titan [:-50 @ 13433 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 12,0 kW 1152,00
13625 Incoloy | 547 mm 29\;’5 790mm 295 mm (Heizstab Titan)
BizBIncoloy | 647 | Kebe | 830 oo ® 13434 Elektrowarmetauscher D-EWT-NC - 18,0 kW 1.300,00
1334Titan | mm | D50 | mm mm (Heizstab Titan)
Technische Informationen D-EWT-NC15 D-EWT-NC3 D-EWT-NC6 D-EWT-NC9 D-EWT-NC12 D-EWT-NC15 D-EWT-NCI8
Leistung 15 kW kW Bkw 9kw 12kw 15 kW 18kW
Min. Durchflussmenge 38001/h 38001/h 5000 1/h 50001/ 50001/h 5000 1/h 50001/
Max. Betriebsdruck 25bar 25bar 25 bar 25bar 25 bar 25bar 25bar
Werkstoff Heizstab PP30% FGFR PP 30% FG.FR PP30% FG.FR PP30% FGFR PP 30% FG.FR PP30% FG.FR PP30% FGFR
Werkstoff Gehéuse Incoloy Incoloy | Titanium Incoloy [ Titanium Incoloy [ Titanium Incoloy | Titanium Incoloy [ Titanium Incoloy / Titanium
Schutzart IPXL IPXe IPX4 IPXe IPXe IPXL IPXe
Stromaufnahme bei 3x400 V 22A 434 87A 13A 73A A7A 26A
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Schiitzsteuerung inside inside inside inside inside inside inside

LUFT-WARMETAUSCHER
Luft - Warmetauscher “EWT 80 - 30%

13440 Lufterhitzungswarmetauscher, V4A, D-EWT 1,5 KW 57520
mit Regelthermostat O - 90°C, Gewindeanschluss 27 1.G.
Achtung: offene Kapillarhulsel

23220  Strémungsschalter VKSO6M, A.G.1/2”, mit KS-Pendel 25890
zum Kurzen, passend fur Nennweiten DN 40 - 200,
IPB5, max. Schaltstrom 1A, PN 10, max. 100°C, 230 V

551982 REL230WIRE kompaktes Hilfsrelais um mit einem 230 V 23420
Ausgang einen potentialfreien Umschaltkontakt zu erhalten.
Mit 30cm langer Anschlusslitze, vollisoliert, kann im Klemmraum
einer Steuerung untergebracht werden. 5 A Schaltleistung.



DANTHERM - ENTFEUCHTUNGSGERATE - SCHWIMMBAD

€ Gruppe B
exkl. Mwst

In Schwimmbhallen, Whirlpool-Umgebungen, Duschraumen und Sportstudios, wo eine hohe Feuchtigkeit das
Wohlbefinden der Besucher negativ beeinflussen und Schaden am Gebdude verursachen kann, ist eine effiziente
Entfeuchtung von duBerster Wichtigkeit. Anschlussmaglichkeit fur einen externen “digitalen® Hygrostat vorhanden. Bei
allen CDP-T Modellen - Der Ventilator springt jede Stunde zumindest 1 Minute an um die Ansaugluft zu messen, bzw. den
Raum zu ventilieren. Als Option ist eine kabellose Fernbedienung fur Temperatur und Feuchtigkeitsregelung erhaltlich.

(Kaltemittel R4O7C)

Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

e

1 Zubehorsiehe Seite 214.

Entfeuchter fiir die Wandmontage im Poolbereich

11629

11630

11631

11633

CDP 40 -1x 230 V, Entfeuchter fiir Wandmontage
Entfeuchtungsleistung 36 |/Tag bei 30° C,60% rF.
Tropfenschale und Ablaufstutzen unten am Gerat.
Vollautomatisch mit elektronischer Steuerung,
eingebauter autom. Abtauung

Hygrostat und Thermostat. (ohne Fernbedienung)
Arbeitsbereich:10-36° C,40-100 % rF.

CDP50-1x230V,detto jedoch:
Entfeuchtungsleistung 55 1/Tag bei 30°C, 60% rF.

CDP70-1x230V,detto jedoch:
Entfeuchtungsleistung 79 1/Tag bei 30°C, 60% rF.

FuBgestelle fiir CDP 40 [ 50/ 70 je Set
Farbe weif

DANTHERM - HINTERWANDGERATE - SCHWIMMBAD

Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

Achtung:ohne
I Kanalanschlusssatz

Zubehor siehe Seite 214.
Technische Daten CDP40
Luftleistung m/h 400
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/60%rF 36
Netzanschluss V AC 1% 230 V/50 Hz
Gerauschpegel dB(A) 46
Arbeitsbereich Feuchte (%rF) 40-100
Arbeitsbereich Temperatur (°C) 10-36
Hohe mm 710
Breite mm 1010
Tiefe mm 326
Gewichtkg 565

Entfeuchter fiir die Wandaufhingung im Technikraum

11635

11636

1637

CDP 40T -1x230V,
Entfeuchtungsleistung 36 |/Tag bei 30° C,60% rF.
Tropfenschale und Ablaufstutzen unten am Gerat.
Vollautomatisch mit elektronischer Steuerung,
eingebauter autom. Abtauung

und Hygrostat. Arbeitsbereich: 10 - 36° C,40-100 % rF.
(ohne Fernbedienung)

CDP 50T -1x 230V, detto jedoch:
Entfeuchtungsleistung 55 1/Tag bei 30° C,60% rF.

CDP 70T -1x 230 V, detto jedoch:
Entfeuchtungsleistung 791/Tag bei 30° C,60% rF.

CDP 40T CDP S0 CDP 50T CDP70
400 680 680 900
36 5 5% 9
1x230V/50 Hz 1x230V/50 Hz 1x230V/50 Hz 1x230V/50 Hz
43 4] Lk 50
40-100 40-100 40-100 40-100
10-36 10-36 10-36 10-36
700 70 700 TI0
998 1160 1148 1495
304 326 304 326
S5I5 65 66 155

5662,00

6.35700

8.304,00

354,90

5438,00

6.102,00

7978,00

CDP70T

900
79
1x230V/50 Hz
i
40-100
10-36
700
1483
304
75
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ZUBEHOR - SCHWIMMBADENTFEUCHTUNGSGERATE

€ Gruppe B
exkl. Mwst
Zubehor fiir CDP 40/50/70 - CDP 40T/50T/70T
11650 Fernbedienungspanel, DRC2 drahtlos 323,00
Die drahtlose Fernsteuerung verfugt tber ein Touch-Display,
mit denen die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ein-
fach tberwacht werden konnen. Mit der Fernsteuerung lassen
sich die Einstellungen fur Entfeuchtung, Heizen, Abluftventilator
und Service regeln.
116822  Externer Fihler 14840
= mit 10m Kabel, IPX7
——
©® nes Warmwasserheizregister LPHW, 2,6 kW (094333) 43350
fiir CDP 40/ CDP 40T
- @ nes2 Warmwasserheizregister LPHW, 3,5 kW (094334) 46840
fir CDP50/CDP 50T
. ©® 11643  Warmwasserheizregister LPHW, 6,2 kW (094335) 579,00
f@? fiir CDP 70/ CDP 70T
P %1 1 . ©® ness Wasserventil 1/2%,230 V, Typ Frese (094340) 352,00
— . einschlieBlich Stellantrieb
@ 1645 Elektrisches Heizregister, 2,0 kW (094336) 640,10
fiir CDP 40 [ CDP 40T
@ 1646  Elektrisches Heizregister, 3,5 kW (094337) 680,80
fir CDP50/CDP 50T
® nes7 Elektrisches Heizregister, 5,0 kW (094338) 782,60
flir CDP70 /CDP 70T

Zubehér fiir CDP 40T/50T/70T

11638

11639
Ein Satz besteht aus zwei Kanaldurchfilhrungen
fiir Mauertiefen von 70 bis 366mm. 11640

116381

116391

116401

Kanalanschlussadapter

11648

Y 11649

214

Kanalanschlusssatz CDP 40T (094271) 515,00
Kanalanschlusssatz CDP 50T (094243) 84370
Kanalanschlusssatz CDP 70T (093508) 1213,00
Kanalanschlussadapter zu CDP 40T (094801) 45390

Zu verwenden wenn bauseits Locherin der Wand
vorhanden sind und ein Gerat mit anderen MaBen
ersetzt wird.

Kanalanschlussadapter zu CDP 50T (094802) 72730
Kanalanschlussadapter zu CDP 70T (094803) 866,20
Fortluftventilator, Q=100m [h (97 m /h) (094339) 616,80

230V AC,D=100mm, regelbar tber Bedienpanel

Fortluftventilator,Q=200m /h (185 m /h) (094341) 890,30
230V AC,D=125mm, regelbar Uber Bedienpanel



DANTHERM - ENTFEUCHTUNGSGERATE - SCHWIMMBAD

€ Gruppe B

exkl. Mwst

Dantherm Universal-Entfeuchter bewahren Ausristung, Inventar und Materialien in so unterschiedlichen Gebauden wie
Kirchen, Garagen, Schlosser, Museen, Archive, Wasserwerke und Ferienhauser.

Dantherm  Entfeuchter fiir die Wandaufhingung in Garage,

CONTROL YOUR CLIMATE Keller, Technikraum, etc.

11695 CDF 10,230 V, weif3

Entfeuchtungsleistung 4,3 1/Tag bei 20° C,60% rF.

11623  CDF40,230V,grau

N

11624 CDF 50,230V, grau

Modell fir Wandmontage mit Ablaufstutzen und
eingebautem Hygrostat RI34A.
Arbeitsbereich: 3-30°C,40-100 % rF.

11696 Zubehor fiir CDF 10, Wasserbehalter 5,5 Liter, weil3

Entfeuchtungsleistung 254 1/Tag bei 20° C,60% rF.
Modell fir Wandmontage mit Ablaufstutzen und
eingebautem Hygrostat RI34A.
Arbeitsbereich:3-32°C,40-100 % rF.

Entfeuchtungsleistung 399 |/Tag bei 20° C,60% rF.
Modell fir Wandmontage mit Ablaufstutzen und

1 eingebautem Hygrostat RI34A.
— Arbeitsbereich:3-32°C,40-100 % rF.
mi
Wasserbehalter CDFI0 ohne Wasserbehalter ne25 CDF 70,230V, grau

Entfeuchtungsleistung 42,7 1/Tag bei 20° C,60% rF.
Modell fir Wandmontage mit Ablaufstutzen und
eingebautem Hygrostat RI34A.
Arbeitsbereich:3-32°C,40-100 % r.F.

11632 FuBgestelle fiir CDF 40/50/70 je Set
Farbe schwarz
Modell CDF10 CDF 40 CDF 50
Luftstrom m*/h 220 400 630
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C/60 % F. (124 h) 43 254 399
Spannungsversorgung (V) 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz
Gerauschpegel (dB(A)) 46 6 4
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (% rF) 40-100 40-100 40-100
Betriebstemperatur (°C) 3-30 3-32 3-32
Hche (mm) 600* 70 710
Breite (mm) 535 1010 1160
CDF40-50-70 Tiefe (mm) 240 328 328
Gewicht (kg) 28* 56,5 65
DANTHERM - LUFTENTFEUCHTER MOBIL
—— 11291 DANTHERM DH720 zur Entfeuchtung von Kellerraumen,
—— Waschkichen, Technikraumen, etc., mit eingebauten 5,0 lit.
I Wassertank, einsetzbar bei 5 -32°C,35 - 95% rF.
- Technische Daten DH720
Luftleistung m?/h 150
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C/80 % rF. (I/24 h) 20
Tankkapazitit () 5
Stromaufnahme (A) 18
Kaltemittel RI3ka
Kaltemittelmenge (kg) 04
E Leistungsaufnahme (W) 390
Netzanschluss V AC 1x230 V/S0Hz
Gerauschpegel dB(A) 8
Arbeitsbereich Feuchte (% rF) 35-95
Arbeitsbereich Temperatur (°C) 5-32
Hohe (mm) 569
Breite (mm) 336
Tiefe (mm) 210
Gewicht (kg) 124

293100

286,00
5550,00

6.233,00

352,00

CDF70

900
421
1x230/50 Hz
50
40-100
3-32
710
1495
328
755

66040
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DANTHERM - ENTFEUCHTUNGSGERATE

Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE

b =
i
e ..
=
b =
i
e ..
=
b =
i
e ..

=

Frischluftoption
genutzt, muss

ein Fortluftventilator

montiert werden.
Siehe Seite 222

—
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Achtung: Wird die

€ Gruppe B
exkl. Mwst
Stationére Entfeuchter fiir die Aufstellung
im Technikraum
@ neis CDP85-1x230V 12.032,00
Entfeuchtungsleistung 83 1/Tag bei 30° C,60% rF.
Vollautomatisch mit elektronischer Steuerung. Zuluftanschluss
wahlweise vertikal oder horizontal. Inspektionstiur und Schalt-
schrank konnen zur gegenuberliegenden Seite verlegt werden.
® mner7 detto, jedoch mit Warmeriickgewinnung an das Poolwasser 13.918,00
Zubehor flir CDP85-1x230V
® mnee7 Warmwasserheizregister D 400 fiir Kanalmontage 173100
@ mees Schwingungsgedéampfte Sockelschiene 21820
@ mee9 Wandkonsole 2530
. 11620 CDP135-3x400V 1494300
Entfeuchtungsleistung 155 |/Tag bei 30°C, 60% r.F.
Vollautomatisch mit elektronischer Steuerung. Zuluftan-
schluss
wahlweise vertikal oder horizontal. Inspektionstir und Schalt-
schrank
kénnen zur gegentiberliegenden Seite verlegt werden.
® neis detto, jedoch mit Warmeriickgewinnung an das Poolwasser 17812,00
Zubehér fiir CDP 135 - 3 x 400 V
@ mnee7 Warmwasserheizregister D 400 fiir Kanalmontage 173100
® ne73 Schwingungsgedémpfte Sockelschiene 24730
® ne74 Wandkonsole 27350
® ne22 CDP175-3x400V 2087500
Entfeuchtungsleistung 170 |/Tag bei 30°C, 60% r.F.
Vollautomatisch mit elektronischer Steuerung. Zuluftan-
schluss
wahlweise vertikal oder horizontal. Inspektionstir und Schalt-
schrank
kdénnen zur gegenliberliegenden Seite verlegt werden.
® ne2 detto, jedoch mit Warmeriickgewinnung an das Poolwasser 2251500
Zubehor fiir CDP 175 - 3x 400 V
& ne77 Warmwasserheizregister D 500 fiir Kanalmontage 1.888,00
® ne78 Schwingungsgedéampfte Sockelschiene 24730
Technische Daten Gerate CDP85 CDP135 CDP175
Betriebstemperaturbereich °C 15-38 15-38 15-38
Relative Luftfeuchtigkeit %E 40-95 40-95 40-95
Luftmenge, Nennwert m’lh 1500 2500 3600
Luftstrom, Bereich m’lh 550-1500 1200-2500 1500-3600
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C/60 % rF 1[24h 88 155 170
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C/60 % rF 1/24h 56 75 100
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C/60 % rF*+* 1/24h 126 m 261
Spezifischer Energieverbrauch (SEC)* kWhI 038 039 045
Spezifischer Energieverbrauch (SEC)** kWhI 058 058 067
Max. Externer Druckverlust Pa 300 350 450
R4SA4C Basgewicht/CO -Aquivalent kgt 12/08 15 Oﬁ? 17/025
Stromversorgung V[Hz 230/1ph/50 288 IS?Jh/ISS% 400/3ph/50
Leistungsaufnahme, Nennluftstrom kw 19 33 Lp
Strom, max. A 88 5] 9)
@20°C/60 % kw 13 l,é 26
@30°C/60 % kw 14 28 32
Maximum kw 19 33 L6
ProduktgroBe (BxTxH) mm 1155x725x 650 1300x900x 850 1400x1010x 975
Gewicht (ohne wassergekiihlten Kondensator) kg 160 230 240
Farbe RAL90T6 RAL9016 RAL016
11650 Fernbedienungspanel, DRC2 drahtlos 323,00
@ ne822  Externer Fiihler,mit 10m Kabel, IPX7 14840



WARMEPUMPEN ECO ELYO

Mehr Energie, weniger laut!

- Horizontaler Luftauslass

- Full-Inverter Technologie mit 3 Betriebsmodi
1. Ecosilence: Hohere Energieeinsparung und geringerer Gerduschpegel
2.Boost: Maximale Leistung fur schnelles Aufheizen zu Beginn der Saison

3.Smart: Automatische Leistungsanpassung zwischen Ecosilence und Boost

- Heizprioritatsmodus (Steuerung der Filtrationspumpe)
- Automatisches Abtauen, Gehause aus verzinktem Stahl mit ABS-Deckel
- Titan-Wasseraustauscher, kompatibel mit Salzwasseraufbereitung

- Drehschieber-Inverter
- Zeitgeregelter Betrieb
- LCD - Display

- inklusive Winterabdeckung, 4 Stick Anti-Vibrations-FuBe und Kondensatablauf-Kit

Messwerte bei: 26 °C
Aussen- und 26°C
Wassertemp,, 80% rF

Messwerte bei: 15 °C
Aussen-und 26 °C
Wassertemp, 70% rF

Leistungsabgabe (max-min)
Leistungsaufnahme (max-min)
COP-Wert

Leistungsabgabe (max-min)
Leistungsaufnahme (max-min)
COP-Wert

Einstufung EN 17645

ENT7645 SCOP

empf. Wasserdurchfluss
Stromversorgung

Nennstrom

max. Stromaufnahme
Kabelquerschnitt

Kaltemittel

Kaltemittelmenge

Schalldruck (max-min)
Schalldruck bei 10m (max-min)
Gewicht netto

Abmessungen LxHXT

476658

476659

476660

476661

476662

(V/Ph/Hz)

Warmepumpe ECO ELYO-07

220-240 V, Heizleistung 70 kW

Warmepumpe ECO ELYO-09

220-240V, Heizleistung 9,5 kW

Warmepumpe ECO ELYO-13

220-240 V, Heizleistung 13,0 kW

Warmepumpe ECO ELYO-15

220-240 V,Heizleistung 15,0 kW

Warmepumpe ECO ELYO-20

220-240 V, Heizleistung 20,0 kW

Einheit

(kw)
(kw)

(kw)
(kW)

(mfh)

W
W

(mm3)

(kg)
(dB(A)
(dB(A)

(ka)
(mm)

"ECO ELY0-07
476658"

70-20
11-0]
64-200
55-14
11-02
50-70
A
5
3
220-240/1/50-60
4
80
3x25
R32
03
59-41
28-16
385
831x 654 %393

"ECO ELYO-09
476659"

95-23
14-02
63-115
10-15
13-02
54-75
A
80
A
220-240/1/50-60
60
90
3x25
R32
045
64 -5l
33-20
415
831%654%393

Achtung: Wahrend der Frostperiode mussen die
Warmepumpen wasserseitig entleert werden!

"ECO ELYO-13
476660"

130-24
20-0J
65-240
90-17
19-02
L]-85
A
96
5
220-24001/50-60
84
130
3x25
R32
06
64-51
33-20
46
831654 %393

FLUIDRA

PCOL

"ECO ELYO-15
416661"

150-25
25-0)
6,0-250
10-19
23-02
48-95

o =

220-24001/50-60
107
16,0
3x40
R32
07
68-55
36-24
525
914 x654:x 393

€ Gruppe B

exkl. Mwst

128500

1524,00

1906,00

224100

3148,00

"ECO ELY0-20
476662"

200-28
33-02
6,)-140
150-22
30-03
50-73
A
85
7
220-240/1/50-60
140
170
3x40
R32
10
10-57
39-26
66
11X 754 x 413
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WARMEPUMPEN PRO-ELYO TOUCH

Ausgestattet mit Full Inverter-Technologie (leise und energiesparend). Die Pro Elyo Touch Warmepumpen wurden speziell
fur eine niedrige AuBenluft-Betriebstemperatur von bis zu -20 °C konzipiert, um in kalteren Klimazonen eine optimale
Leistung bei Ganzjahresbetrieb zu erzielen. 6 Modelle verfugbar mit Heizleistung von 8,5 kW bis 35 kW (Bei 28 °C Lufttem-
peratur, 28 °C Wassertemperatur und 80% Luftfeuchtigkeit). Auch Kihlen des Wassers ist maglich.

Die wesentlichen technischen Merkmale sind:
- ABS Kunststoffgehause mit neuem gespritztem Luftergitter, ein galvanisiertes Stahlschutzgitter

- Heizvorangschaltung (Filterpumpen Kontrolle)
- Mit variabler Geschwindigkeit betriebener Lifter (Gleichspannungs-Motor)
- Automatischer Abtaubetrieb

schutzt den Verdampfer, groBes LED Touchdisplay

- Hoch-und Niederdruckschutzschalter, Stromungsschutzschalter
- Heizen und Kuhlen maglich

- Titanwarmetauscher

- InverterRotary-Kompressor

- Elektronisches Expansion-Ventil

Im Lieferumfang enthalten: 1 x 10-Meter Modbuskabel
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Empfohlener AuBentemperaturbereich+5 bis 35°C
Theoretischer Lufttemperatureinsatzbereich -20 bis 50 °C
(Wird das Gerat bei Minusgraden betrieben ist der Wirkungsgrad dementsprechend

. ! . . . . T € Gruppe B
gering und es muss sichergestellt sein, dass das Wasser in den Leitungen nicht einfrieren kann.) ekl Vst
474167  Warmepumpe Pro-Elyo Touch 10T, 230 V 250400
474168 Warmepumpe Pro-Elyo Touch 13T,230 V 284500
474169  Warmepumpe Pro-Elyo Touch 15T,230 V 3256,00
474170  Warmepumpe Pro-Elyo Touch 19T,230 V 4039,00
474174 Warmepumpe Pro-Elyo Touch 30T, 400V 6.356,00
474175  Warmepumpe Pro-Elyo Touch 35T,400 V 731200
474199  Optionales Zubehor Fernbedienungs Display-Kit 131,30
\\5}\ . 5Jahre Austausch-Garantie
s I auf Kompressor und Wirmetauscher
Tochische Datan Erheit PETIO PETI3 PETIS PETI9 PET30T PET35T
414167 414168 474169 414170 L4174 414175
Messwerte bei:28°C  Heizleistung®® (kw) 23-105 30-135 30-159 38-198 6,0-300 80-350
Aussen- und 28°C Leistungsaufnahme (kw) 0,)5-17 02-22 02-26 025-33 035-50 05-59
Wassertemp,70%rE | COP-Wert 62-160 62-160 6,0-160 60-160 60-160 60-160
Messwerte bei:15°C  Heizleistung®® (kw) 20-75 20-90 25-110 30-130 55-210 55-250
Aussen- und 26°C Leistungsaufnahme (kw) 025-175 025-20 03-25 04-29 07-46 07-54
Wassertemp, 70% tf. | COP-Wert 80-45 80-45 80-45 80-45 80-45 80-45
empf. max. Beckenvol ! m’ 45 60 75 90 130 160
empf. min. Beckenvol. m’ 17 20 2% 7 2 8
Kaltemittel R32 R32 R32 R3 RAI0A RAI0A
Durchfluss minimal (m*h) 30 3] 40 50 120 120
Wasseranschluss (mm) PVC1[2' 50 PVC1[2' 50 PVC1[2' 50 PVC1/2' 50 PVC1/2' 50 PVC1[2' 50
Stromversorgung (V/Ph/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 400/3/50 400/3/50
Stromaufnahme O 59 n 92 105 70 84
max. Betriebsstrom O 83 10 13 167 98 118
empf. Kabelquerschnitt? 3x15 3x25 3x25 3x25 5%25 5x4
Menge Kaltemittel kg 07 10 1 15 38 40
Geréuschpegel (dB(A)) 39-52 40-52 40-54 40-54 £2-60 £2-60
Gewicht netto (kg) 68 73 78 98 128 130
Abmessungen (mm) 1050x440x709 1050x440x709 1050x440x709 1050x450x870 1050x460x1285 1050x460x1285

(1)Geschatzte Durchschnittswerte fiir einen privaten Pool mit isothermer Abdeckung. Vom 15. Mai bis 15. September. Filr eine genaue Dimensionierung konsultieren Sie unseren Konfigurator auf wwwiAstralPool.com. Das empfoh-
lene Beckenvolumen st abhangig von den klimatischen Gegebenheiten in Ihrer Region sowie von der verwendeten Abdeckung.

(2)Fiir eine maximale Lange von 20 Metern.

(3)Die in kW ausgedriickte Leistung gibt die Warmemenge an, die auf das Wasser tibertragen wird. Sie variiert je nach 3 Bedingungen: Temperatur der AuBenluft, Feuchtigkeit der AuBenluft und Temperatur des Wassersim Pool.

(4)Wert mit Min-Max-Kompressordrehzahl.



WARMEPUMPEN ZODIAC 2350 iQ

Durch die Ausstattung eines Pools mit einem Beheizungssystem ist das Baden auch bei niedrigen Lufttemperaturen
moglich und die Badesaison verlangert sich deutlich. Das breite Produktsortiment von ZODIAC® ermaoglicht es jedem
Poolbesitzer jederzeit eine konstante, optimale Wassertemperatur zu genieBen. Um ein Beheizungssystem fur lhren Pool
zu bestimmen, werden unter anderem die Wasseroberflache (m?), der Nutzungszeitraum sowie die gewlnschte Wasser-
temperatur (in °C)bendtigt. Diese einfachen 2 Parameter ermoglichen es Ihnen, das richtige Beheizungssystemfur Ihren-
Pool zu wahlen und sichern einen maximalen Badekomfort bei moglichst geringen Betriebskosten.

- Vertikaler Luftauslass -+ WLAN-Konnektivitat T 3 )
- Gehause aus recyclingfahigem Polypropylen und galvanisiertem Stahl - LCD-Display :.Mm
- Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe) - Automatischer Kihlmodus v

- Invertertechnik (frequenzgeregelter Kompressor und Liifter) - Automatischer Abtauvorgang 5 saiane

- 3 Heizstufen:

Modus EcoSilence zur 6konomischen, besonders leisen Poolbeheizung

(durch Zyklusumkehr) . i
- Wasserkondensator aus Titan

Modus Smart zur intelligenten, automatischen Poolbeheizung in GE‘; 1041
Abhangigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers :
Modus Boost fur schnellstmogliche Poolbeheizung bei maximaler Leistung

Technische Daten

Messwerte bei:26°C | Leistungsabgabe (bei max-min Geschwindigkeit)
Aussen- und 26°C Leistungsaufnahme (bei max-min Geschwindigkeit)
Wassertemp, 80 % | COP (bei max-min Geschwindigkeit)
Messwerte bei:15°C | Leistungsabgabe (bei max-min Geschwindigkeit)
Aussen-und 26°C Leistungsaufnahme (bei max-min Geschwindigkeit)
Wassertemp, 70% rf. | COP (bei max-min Geschwindigkeit)

Beckenvolumen *

Stromversorgung

Nennstromaufnahme

max. Stromaufnahme

Kabelquerschnitt **

Kaltemittelmenge R32

Wasseranschluss

Schallleistung bei 10 m *#*

Schallleistung bei | m ***

Abmessungen BxTxH

Gewicht

Z350MD4

Z350MD5

Z350MD6

€ Gruppe B

exkl. Mwst

Warmepumpe Z350 iQ MD4 (WHOOO5078B1) 3712,00
230 V, Heizleistung max. 11,0 kW

inkl. Winterabdeckung, Kondensatauffang-Kit,

2 x PVC-Reduzierung @ 40/50,

2 x PVC-Anschluss @40 und 45° @ 50,

Schwingungsdampfer, Kostenlose App

Warmepumpe Z350 iQ MD5 (WHOOOS508B1)  4.004,00
detto, jedoch Heizleistung max. 14,0 kW

Warmepumpe Z350iQ MD6 (WHOOOS09B1)  4.288,00
detto, jedoch Heizleistung max. 16,0 kW

Achtung: Wahrend der Frostperiode missen die
Warmepumpen wasserseitig entleert werden!

. 73501QMD4 73501QMDS 23501QMD6
WH000507 WH000508 WH000509
(kw) 1,0-3] 140-44 16,0-47
(kw) 19-03 26-05 32-05
538-103 54-88 50-94
80-25 100-27 120-30
{tm 18-04 23-05 28-06
63-44 54-43 50-43
(m3) bis 40 m? bis 55 m® bis 65 m?
V) 220 bis 240 VAC 1/ 50 bis 60 Hz
W 80 10] 120
W 9] 108 135
(mm2) 3x25
(ka) 07 085 035
(inch/mm) 11/2" oder 50mm
(dB(A)) 390 bis 330 40,0bis 320 £420bis 340
(dB(A)) 70,0 bis 64,0 710 bis 630 730bis 650
(mm) 500 x 500 x 883
(ko) 4 4 q

* Geschatzte Werte fiir private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

** Fiir eine Lange von maximal 20 Metern

**+ Werte gemaB Norm EN60704-1: 2010 + All: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert
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WARMEPUMPEN ZODIAC 2650 iQ

Durchdie Ausstattung eines Pools mit einem Beheizungssystem ist das Baden auch bei niedrigen Lufttemperaturen moglich und die
Badesaison verlangert sich deutlich. Das breite Produktsortiment von ZODIAC® ermoglicht es jedem Poolbesitzer jederzeit eine kon-
stante, optimale Wassertemperatur zu genieBen. Um ein Beheizungssystem fur lhren Pool zu bestimmen, werden unter anderem die
Wasseroberflache (m ), der Nutzungszeitraum sowie die gewlinschte Wassertemperatur (in °C) benotigt. Diese einfachen 2 Parameter
ermoglichen es Ihnen, das richtige Beheizungssystemfur Ihren Pool zu wahlen und sichern einen maximalen Badekomfort bei maglichst

geringen Betriebskosten.

- Vertikaler Luftauslass

- Invertertechnik (frequenzgeregelter Kompressor und Liifter)

- 4 Heizstufen:

- Modus EcoSilence zur 6konomischen, besonders leisen Poolbeheizung

- Modus Smart zur intelligenten, automatischen Poolbeheizung in
Abhéangigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers

- Modus Boost fur schnellstmagliche Poolbeheizung bei maximaler Leistung

- Modus Smart+ fir automatisches Heizen/Kihlen

Z6501QMD4 Warmepumpe Z650 iQ MD4 (WHO00633) 2.680,00
230 V, Heizleistung max. 10,7 kW
inkl. Winterabdeckung, Kondensatauffang-
Kit, 2 x PVC-Anschluss 1/2“ oder @ 50, Schwin-
gungsdampfer
Z6501QMD5 Warmepumpe Z650 iQ MD5 (WHOO0634) 3208,00
detto, jedoch 230 V, Heizleistung max. 12,5 kW
‘ Z6501QMD6 Warmepumpe Z650 iQ MD6 (WHOO0B35) 344700
detto, jedoch 230 V, Heizleistung max. 15,3 kW
pc;}l' ma Z6501QMD8 Warmepumpe Z650iQ MD8 (WHO00636) 4788,00
S detto, jedoch 230 V, Heizleistung max. 21,7 kW
.E‘ -_‘-”% @ zsso0iQTDS Warmepumpe Z650iQ TD8 WHO00637) 526500
il e & detto, jedoch 400 V, Heizleistung max. 21,7 kW
INvEETER NG
150 5 ® zesoiqmbio Warmepumpe Z650 iQ MD8 (WHO00638) 5456,00
- "‘I“"{ detto, jedoch 400 V, Heizleistung max. 25,0 kW
. Z6501QTD1I0 Warmepumpe Z650iQ MD8 (WHO00639) 593500
. Achtung: Wahrend der detto,jedoch 400 V, Heizleistung max. 25,0 kW
1 Frostperiode mussen die
Warmepumpen wasserseitig . Z650IQTD12 Warmepumpe Z650iQ MD8 (WHO00B40) 622300
entleert werden! detto, jedoch 400 V, Heizleistung max. 31,5 kW
X . 76501QMD4  Z6501QMD5  Z6501QMD6  Z6501QMD8  Z650IQTD8  Z6501QMDI0  Z6501QTDIO  Z6501QTDI2
LD S = WH0000633 WHUU%GSA WHO(?0635 WHoo%eas WHOU%637 WHU[[JJUS38 WHO(?JB39 WHoouoTsm
Messwerte bei:28°C | Leistungsabgabe (bei max-min Geschwindigkeit) (kw) 107-26 125-4) 153-4 217-53 217-59 25-46 25-18 315-78
Aussen- und 28°C Leistungsaufnahme (beimax-min Geschwindigkeit) (kw) 17-02 18-035 225-04 35-05 36-055 37-04 38-07 £8-0]
Wassertemp, 80%rF. | COP (bei max-min Geschwindigkeit) 64-12 63-115 68-11 62-108 6,1-107 65-11 68-108 65-108
Messwerte bei:15°C  Leistungsabgabe (bei max-min Geschwindigkeit) (kw) 76-19 96-3 12-31 7-465 17-45 195-46 195-7 245-7
Aussen- und 26°C Leistungsaufnahme (beimax-min Geschwindigkeit) (kw) 14-03 18-05 23-045 35-07 34-07 38-075 38-1] 49-1]
Wassertemp, 70%rE. | COP (bei max-min Geschwindigkeit) 54-67 52-63 51-65 5-65 5-66 5-62 52-65 5-65
Stromversorgung v 220-240 VAC 380-400 VAC
1/50- 60 Hz 3/50- 60 Hz
Nennstromaufnahme (A 589 192 97k 155 418 16,15 63 876
max. Stromaufnahme (A 1072 1281 501 1l 832 309 94l 1075
Kabelquerschnitt (mm?) 3x15 3x15 3x25 3x4 5x25 3xh 5x25 5%25
Kaltemittelmenge R32 (kg) 05 07 09 12 12 13 18 18
Wasseranschluss (inch/mm) 11/2“oder 50mm
Schallleistung bei 10 m (dB(A)) 3-23 33-23 34-25 3h-2 35-25 35-21 35-28 35-28
Schallleistung bei 1 m (dB(A)) 61-52 62-53 64-57 65-56 67-57 68-6l 63-6l 63-6l
Abmessungen BxHxT (mm) 1061 x 7872 x 467 11618852 x 500 1351x983x 530
Gewicht (kg) 82 87 105 122 133 150 155 155
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- WLAN-Konnektivitat
- Automatischer Abtauvorgang

(durch Zyklusumkehr)

- Wasserkondensator aus Titan
- Gehause aus galvanisiertem Stahl
- Heizvorrangschaltung

(Steuerung der Filterpumpe)

€ Gruppe B

exkl. Mwst



WARMEPUMPEN DANTHERM HPP-i INVERTER

Durch den geringen Energieverbrauch und die hohe Warmeproduktion bietet die HPP-i Warmepumpe eine umweltfreundliche Losung
zur Beheizung lhres Schwimmbads. HPP-i Warmepumpen sind fir den ganzjahrigen Betrieb konzipiert, wenn die Temperaturen tber
minus 5°C liegen. So lasst sich die Schwimmbadsaison um mehrere Monate verlangern. Bei den HPP-i Warmepumpen von Dantherm
handelt es sich um einfach zu installierende Gerate. Sie sind leise, hocheffizient, zuverlassig und sicher im Betrieb. DieHPP-i-Warmepum-
pe verflugt Uber eine interne Steuerung mit Touchscreen-Benutzeroberflache und kann auch mittels kostenloser App Uber das Handy
oder Tablet gesteuert werden.

- Inverter-Technologie =
- Durchschnittliche COP 9,/ (2 x effizienter als Ein/Aus-Warmepumpen)
- Umweltfreundliches Kaltemittel R32
- 9-11dB(A) leiser im Vergleich zu einer dguivalenten Ein/Aus-Warmepumpe, inkl. Flistermodus
- Multifunktionale Betriebsfunktionen (Heizen, Heizen/Kihlen und Kuhlen)
- Sanftanlauf
- Integriertes Wi-Fi-Modul - Smartphone-Steuerung mit der Pooltherm App
- Empfohlener Lufttemperaturbereich +10 bis 35°C
- Theoretischer Lufttemperaturbereich -5 bis 43°C
(Wird das Gerat bei Minusgraden betrieben ist der Wirkungsgrad dementsprechend geringer und es muss

sichergestellt sein,dass dasWasser in den Leitungen nicht einfrieren kann.) € Gruppe B
exkl. Mwst
1602| Warmepumpe HPP-i8 (351712) 299500

230V, Heizleistung 95 kW
116041 Warmepumpe HPP-i12 (351713) 399500

230V, Heizleistung 13 kW

® neosl Warmepumpe HPP-i16 (351714)  5495,00

230V, Heizleistung 20 kW

Zubehor (als Ersatz, ist im Lieferumfang bereits enthalten)

1613 Winter- und Regenschutzabdeckung zu HPP-i 8 und 12 128,00

11614 Winter- und Regenschutzabdeckung zu HPP-i 16 12800

. 5Jahre Austausch-Garantie Achtung: Wzhrend der Frostperiode missen die
I auf Kompressor und Warmetauscher Warmepumpen wasserseitig entleert werden!

. s HPP-i8 HPP-i12 HPP-i16

Technische Daten Einheit - 16041 16061
Lufttemperaturbereich °C -5bis43
Wassertemperaturbereich °C 12 bis 40

Messwerte bei: 27°C Aussen- und Heizleistung (kw) 95 130 2000

21°C Wassertemp., 80%cF COP-Bereich (kw) 132 bis 54 135 bis 56 135 bis 57
{3 COP bei 50% Geschwindigkeit 89 97 93

;"gféa’/‘;?::r’tee'gf;%ﬂzsf;’“”d Heirleistung (k) 10 95 135

i Hedeistung () 4,1 58 1

;gescsvvﬁ;i?fe'fp%g‘jfi”“”d Kiihlleistung (kw) 39 52 T
Nenneingangsleistung (kw) 030bis179 040his238 057his321
Nenneingangsstrom A 138 bis 758 182bis1080 260 bis 1461
max. Eingangsstrom A 95 125 195
Wassermenge (m?*[h) 30bis50 40bis60 70bis10,0
Wasseranschluss (inch/mm) 11/2 oder 50mm
Gerauschpegel bei 10m (dB(A)) 196 bis 31,5 219bis 320 24,3 bis 36)
Gerduschpegel bei Im (dB(A)) 396-515 419bis520 443 bis 56)
AbmessungenBx Hx T (mm) 864 x 359 x 648 954x 359 x 748

Gewicht (kg) i 49 68



37100

37102

222

OKU - ABSORBER - SOLARHEIZUNG

OKU-Schwimmbadsolarheizungen verlangern die Badesaison um viele Wochen. Sie sind komfortabel, fortschrittlich,

umweltfreundlich und kostengtinstig, denn sie beheizen Ihr Schwimmbad mit Sonnenenergie zum Nulltarif! Die TUV
gepruften OKU-Absorber aus HDPE bieten ideale Voraussetzungen fur die solare Beheizung des Schwimmbadwassers.

Ein zu geringer Durchfluss vermindert den Wirkungsgrad, ein zu hoher Durchfluss kann zu Beschadigungen am Kollektor
fuhren! Fur die Einhaltung der empfohlenen Durchflussmengen empfehlen wir den Einbau eines Durchflussmengen-

messers, siehe Zubehor.

Die Vorteile:

Technische Daten:

- geringer Druckverlust (ca. 0,003 bar bei 200 |/h/m?) - DurchfluBmenge 150-250 I/h/m?

- hoher Wirkungsgrad
- absolut frostsicher
- vollflachig begehbar
- einfache Montage

- chemikalienbestandig, schwimmbadwasserfest

- Baukastensystem
- in einem Stuck hergestellt

37l

37100

37101

37102

37115

37116

37110

34620

34621

3717

37129

37126

37118

37119

- Gewicht ca. 58 kg/m?

- Wasserinhalt 5,3 1/m?

- Prifdruck 4.5 bar bei NT

- Betriebsdruck bis 1,2 bar bei 40°C

- durchschnittlicher Rechenwert 05 - 0,6 kWh/m?
- Leerlauffest, temp. bestandig von -50 °C bis +115°C

OKU-Absorber, 1.320 x 820 mm (1000) per Stk.
mit integriertem Sammelrohr @40 mm
und 2 Anschlussstutzen @ 25 mm, Flache 1,08 m?

OKU-Absorber,1.280 x 820 mm (1001)  perStk.
mit 4 Anschlussstutzen @25 mm, Flache 1,05 m?

OKU-Absorber, 1.360 x 820 mm (1002) perStk.
Sammelrohr beidseitig @ 40 mm, Flache 1,12 m?

Verbindungsschlauch 38 x 5x 60 mm (2011)  perStk.
mit 2 Edelstahlschlauchschellen

Verbindungsschlauch 25 x 3 x 63 mm (2012) per Stk.
mit 2 Edelstahlschlauchschellen

OKU-Absorber, Anschluss-Set (2017)  per Set
bestehend aus: Be- und EntlUfter, Entleerungshahn,
Ubergangsfittinge auf Muffe DASO. Die Durchfluss-

messer konnen in jeder Lage installiert werden und

haben einintegriertes Rickschlagventil.

Durchflussmesser DAS0, 24 - 21 m®/h

Durchflussmesser DAG3, 24 - 24 m°/h

Befestigungslasche universal (3217)  per Stk
L=700 mm,B=20/12mm

Befestigungsset fur Flachdacher per Set
inkl. 20 m Edelstahlseil, 5 Spanner,

10 Klemmmen und 10 Ringschrauben

Pfannenziegeldachhaken V2A (3212) perStk.
Lochband verzinkt, 12 x 1 mm, (1 Rolle =10 m) (3210) perRolle

Schraube mit Mutter V2A, M5 x 16mm (3211)  perStk.

Achtung: Die Kollektoren sind frostsicher -
Sammelrohre mussen im Winter jedoch entleert werden!

- Wirkungsgrad bis ca. 85 % - Leistung bis 0.85 kWh/m

€ Gruppe B

exkl. Mwst

2

17270

17270

172,70
700
6,20

>

105,20

268,00

268,00

16,00

2730
2710

080



